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1. Specifikace vyrobku

Zadatel pfihlasil k posouzeni shody vyrobek Stiesni krytina ,EKOTERNIT", typ EB 1, EB 2, EB
3 a EB 4 vyrobeny z recyklovanych material( a uréeny jako stfesni krytina Sikmych stfech
s min. sklonem 25°.

Rozméry jednotlivého prvku jsou 338 x 338 x 54 mm (EB1) as rozméry 390 x 390 x 6,2 mm

v oew s

(obdélnik) a ve velikosti 320 x 320 x 5,4 mm EB 4 ve tvaru rybi Supiny. DaIS| parametry
vyrobku ,EKOTERNIT" jsou uvedeny v technickém listu Zadatele.

Vyrobek ,Stresni krytina ,EKOTERNIT®, typ EB 1, EB 2 jiZ Uspé3né prosly dfive certifikacnim
fizenim; dne 22.10.2009 byl vydan zkusebni protokol 783501269/2009 na zakladé STO-AQO
224-197/2009; recertifikaéni fizeni bylo ukonfeno vydanim zku$ebniho protokolu ¢&.
783501618/2012 na zakladé STO-AQO 224-197/2009/a ze dne 18.10.2012; dalsi recertifikaéni
fizeni bylo ukonéeno vydanim zkusebniho protokolu 783501912/2015 na zakladé STO-AO-
224-197/2009/b ze dne 20.7.2015.

Vyrobek ,Stfesni krytina ,EKOTERNIT", typ EB 3, EB 4 jiz Gspésné prosly dfive certifikacnim
fizenim; dne 20. 7. 2015 byl vydan zkuSebni protokol 783501912/2015 na zakladé STO-AO
224-197/2009/b ze dne 20. 7. 2015.

Vyrobce doloZil prohladeni, Ze nezménil technologii vyroby, ktera zlUstava pro vSechny
pfihlaSené typy stejna véetné stejnych vstupnich surovin; jednotlivé typy se lisi pouze tvarem a
rozmery.

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky podle § 7, odstavec 2 narizeni viady
€.163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a ve znéni nafFizeni vlady &.
215/2016 Sb.

2.1 Zakladni poZzadavky na vyrobek a jejich konkretizace v normativnich dokumentech

Posouzeni shody vyrobku — ,EKOTERNIT" — bylo provedeno podle ,Stavebniho technického
osvédceni STO-AO 224-197/2009/c", vypracovaného ITC-AO 224 Zlin.

Ukazatele konkretizujici zakladni poZadavky, zkuSebni metody a vysledky zkousek jsou
uvedeny v tab. 1.

Tabulka €.1: EKOTERNIT , typ EB3 a EB4 je moZné pfi stale shodné technologii vyroby prevzit
presnéji nékteré parametfy z drivéjsiho zkuSebnich protokol( ¢. 783501912/1-3

c. Technické Mérna Urover technickych Zjisténa hodnota Postupy
charakteristiky | jednotka charakteristik zjisteni
(zkusebni
metody)
» 5,4 + 0,3 (EB3) 5,6 0,1 CSN EN ISO
1 Tloustka mm 54+ 0.3 (EB4) 52+ 0.1 12 017
i 2 7.304 0,35 (EB3) 7,62 10,15 CSNEN ISO
2, | Flasfia himotnost | kgim 7,30 + 0,35 (EB4) 7,26 + 0,09 12 017
T pfipustné trhliny na zkusebni télesa bez ;
3 o - vzorku v délce max. | poskozeni EB 4 pro | CSN EN 477
prasean! tretiny rozméru 1kgzavaziz0,5ma
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tfetiny rozméru 1kgzavaziz05ma
1kg zavaziz 0,75 m
5 zkusebnich téles
z 10 prasklo EB 4
1kgzavaziz1m

-0,4 /-0,5 pfi -20°C"

Rozmérova .
stabilita % < 39 0,2/0,4 pfi110°CY | CSN EN ISO
4 ° = o -0,2 /0,5 pfi 135°C" 14 632
-0,3 /0,9 pfii 150°C?
Reakce na «
° oher: trida Deklarace E E 031"13 QEZN5 '230
- zapalnost i

1) VS8echny zkuSebni télesa bez zvinéni ¢&i vyskytu puchyri.
2) ZkuSebni télesa bez zvinéni, vyskyt drobnych puchyrki v fadu jednotek

Tabulka €.2: Pro typy EB 1 a EB 2 je moZné pfi stéle shodné technologii vyroby prevzit presnéji
nekteré parametry z drivéjsiho zkusebnich protokolu ¢.7835 01269/01 a 7835 01618/01

é. Technické Mérna Uroven technickych Zjisténa hodnota | Postupy zjisténi
charakteristiky | jednotka charakteristik (zkuSebni
metody)
. 5,4 + 0,3 (EB1) 54+0,2 CSN EN ISO
1 Tloustka mm 6,2 + 0,3 (EB2) 6,2+0,1 12 017
. 2 7,30 £ 0,35 (EB1) 7,05+ 0,03 CSN EN ISO
2 | Plosnahmotnost |  kg/m 8.60 + 0,35 (EB2) 8,60 0,20 12 017

6cm trhliny na
spodni strané —
1 kg zavazi z 0,5
pFipustné trhliny na m vysky (EB1)

" Odolnost proti - vzorku v délce max. | 11cm trhliny pies | CSN EN 477
prorazeni tretiny rozméru celou tloustku
vzorku —

1 kg zavaziz 1,5
m vysky (EB2)

Zadatel ma zpracovan navod na pouZiti vyrobku v éeském jazyku.

2.2 Misto a rozsah odbéru vzorkl

Na zakladé ¢estného prohlaseni o stale stejném postupu technologie vyroby, kvality a
materiélu, ktere se od poslednich zkou$ek nelisi, bylo upusténo od novych zkousek a vzorky
nebyly odebrany.
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2.3 Misto a termin provedeni zkousek

Zkousky shody s technickou specifikaci byly provedeny v obdobi kvéten — ¢ervenec 2015
v nasledujici nezavislé laboratofi:

e Institut pro testovani a certifikaci a.s. (ITC), akreditovana laborator €. 1004, ti. T. Bati 299,
763 02, Zlin, Ceska republika

2.4 Posouzeni shody vyrobku

Vyrobek splfiuje pozadavky dokumentu ,Stavebni technické osvédéeni STO-AO 224-
197/2009/c” ve viech vlastnostech.

. Zaver

Na zakladé pfevzatych zkou$ek byla prokazana shoda vlastnosti dodanych vzork( vyrobku
s pozadavky dokumentu ,Stavebni technické osvédceni STO-AO 224-197/2009/c* ve vSech

vlastnostech.

Systém fFizeni vyroby neni pfi pouziti postupu podle §7 posuzovan; implementace,
dokumentovani a provozovani SRV zahrnujici kontrolu vstupnich surovin, pres stale stejné
davkovani komponentl, kontrolu danych technologickych krokl, pofizovani a archivovani
zaznaml az po expedici finalniho vyrobku vcetn& internich dohledl je vyhradni
zodpovédnosti vyrobce. TotéZz plati o kontrole distribuovanych vyrobkli Zadatelem
(distributorem).

. Seznam dokumentil pro vypracovani zkusebniho protokolu

Zadost o posouzeni shody &. 7835 02170

Nafizeni viady &. 163/2002 ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a ve znéni nafizeni viady
215/2016 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Rozhodnutim UNMZ &. 452/2013 ze dne 6. 8. 2013 k udéleni autorizace k &innostem pfi
posuzovani shody vyrobkid podle nafizeni viady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady €.

312/2005 Sb. a ve znéni nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

Stavebni technické osvédéeni STO-AO 224-197/2009/c, vypracované ITC a. s. — AO 224 Zlin,
ze dne 13. 7. 2018

Zkusebni protokol zkusebni laboratofe &. j. 7835 01912/01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — laboratofi ¢. 1004 Zlin, ze dne 27. 5. 2015
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Zkusebni protokol zkuSebni laboratore €. j. 7835 01912/02, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — laboratofi &. 1004 Zlin, ze dne 3. 7. 2015

ZkusSebni protokol zku$ebni laboratore &. j. 7835 01912/03, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — laboratofi €. 1004 Zlin, ze dne 27. 5. 2015

Zkusebni protokol zkuSebni laboratofe €. j. 7835 01618/01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — laboratofi &. 1004 Zlin, ze dne 8. 10. 2012

Zkusebni protokol akreditované laboratofe &. j. 7835 01269/01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — akreditovanou laboratofi ¢. 1004 Zlin, ze dne 12. 10. 2009

Klasifikacni protokol reakce na ohefi & 783501912K/2015, vydany AO 224 ze dne 20. 7. 2015
Technicky list vyrobku

Pokyny k instalaci vyrobku

Prohlageni vyrobce ze dne 25. 4. 2018



